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1 Ad. Kilit 2 Ad. Menteşeli Boylarda 45 mm şapka dahil ölçü

S.NO. ÜRÜN KODU

1
2
3
4

1100.5011
1100.5013
1100.5015
1100.5017

220x360x15
320x360x15
320x460x15
320x560x15

300x450x170
400x450x170
400x550x220
400x650x220

MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ
ENxBOYxDERiNLİK (mm)

PANO ÖLÇÜSÜ
ENxBOYxDERiNLİK (mm)

2 Ad. Kilit 2 Ad. Menteşeli Boylarda 45 mm şapka dahil ölçü

S.NO. ÜRÜN KODU

1
2
3
4
5
6

1100.5019
1100.5021
1100.5023
1100.5025
1100.5027
1100.5029

420x460x15
420x560x15
420x660x15
520x560x15
520x660x15
520x760x15

500x550x220
500x650x220
500x750x220
600x650x220
600x750x220
600x850x270

MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ
ENxBOYxDERiNLİK (mm)

PANO ÖLÇÜSÜ
ENxBOYxDERiNLİK (mm)

Sac  : Galvanizli sac 
Boya  : RAL 7035 Epoksi Polyester
Conta  : Kapakta Poliüretan Dökme Conta
Civatalar  : SST8

Menteşe  : Gizli, alüminyum gövdeli kapağa 
    kaynaklı
Alt Plaka  : 1.2 mm boyalı
Kilit  : Çentik anahtarlı IP65 metal

Hammadde ve Malzemeler

Özellikler ve Kullanım Amacı
• IP65 koruma derecesini sağlayan, 
   1mm monoblok tek parçalı gövde yapısı.
• Montaj plakası 4 Ad civatayla montajlanır.

• Kablo giriş çıkışları isteğe göre delinir.
• İç Montaj Kaideleri 1.0 mm - 1.2 mm.
• Montaj kulakları 4 Ad. yanlara uyumlu.

• Harici ortamlar.
• Dahili nemli ve gazlı ortamlar.

• Duvara montajlanır.
Kullanım Ortamları
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